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های هوشمند با  یتوسط گوش سرکبررسی )سروی( نا همواری 

 *IRIاستاندارت  

 موارد اساسی برای استفاده حرفوی

 

 

 دفترچه راهنما برای شما موارد ذیل را به طور خلاصه تشریح میدارد:این 

 از سروی سرک جمع آوری اطلاعات و تصاویر .1

 آپلود اطلاعات و تصاویر .2

 یمشاهده اطلاعات روی نقشه های انترنت .3

 متری.  100 مقاطعداونلود اطلاعات سروی به صورت  .4

 . قاطعماستخراج چارت )جدول( در برنامه اکسل با استفاده از  .5

 برای معلومات جامع لطفاً به دفتر راهنمای مشرح رجوع شود.

داشتن دانش ابتدایی سیستم اندروید، انترنت و  ،برای درک هر چه بهتر این راهنما

 برنامه اکسل امر لازمی می باشد. 

   رودروید ابتکاری از کشور سویدن با جوایز جهانی می باشد.
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 ͻϾϝЂϾϝϠͫϽЂ ϤϝКыАϜ ͻϼмϐ ЙгϮ м 

با استفاده موثر از پول.  و تعمیر مدیریت سالم تجهیزات عبارت است از بازسازی ،در ساخت و ساز

برنامه ای برای   Roadroidها به صورت دقیق دارید. رودروید سرک سرویبرای این امر شما نیاز به 

کار را  که این است سنج تلفن همراهنگار و شتاب -با استفاده از لرزه ها راهاندازه گیری ناهمواری 

 به صورت خودکار انجام میدهد.  مسیر سرویهمراه با اخذ تصاویر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRI  یاInternational Road Index  برای بررسی و  بین المللی معتبر از استانداردعبارت است

. موارد دیگری که میتواند در سروی که مورد اولی و اساسی سروی ها میباشد ارزیابی راه ها

شما مهم باشند شامل حجم تردد وسایط، معیار های سرک سازی مانند سوراخ ها، درز  های

را میتوان با طریقه های مختلف با در  IRI سروی ها، شاریدگی، فرو رفتگی و غیره میگردد.

 نظرداشت کیفیت اطلاعات و دقت اندازگیری ها انجام داد.

 20 – 10به قسمت های  مشخصات خیلی دقیق ) تقسیم سرک سروی شده – 1درجه  ¶

 متری که این روش خیلی پر هزینه و پیچیده می باشد.

 روش های مروج دیگر – 2درجه  ¶

  + متری(100با انسجام ) قسمت های  IRI – 3درجه  ¶

 بازرسی عینی که این روش وقت گیر و فرضی می باشد.  ارزیابی ذهنی /  – 4درجه  ¶

 

 و درجه سوم انجام میدهد که: IRIرودروید سروی سرک را مطابق استاندارد 

 ͻϼмϐ ЙвϮ
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خیلی ها کم هزینه و ساده می باشد. همچنان میتوان در  1روش درجه در مقایسه با  ¶

نا ممکن و پیچیده باشد از روش رودروید  1شرایط که استفاده از تجهیزات و وسایل درجه 

 استفاده کرد. 

ه که اطلاعات قابل رودروید روش هدفمند، قابل اطمینان بود 4در مقایسه با روش درجه  ¶

 ملاحظهء را از وضعیت سرک و سروی با تصاویر بروی نقشه های انترنتی ارایه میدهد.

 ñRoad inventory ناموجود دارد تحت  برنامه ییرودروید هم چنان یک  نرم افزارهای ءمجموعهدر 

appò شکستگی  که میتوان از آن برای سروی های آفاقی / عینی از وضیعت خرابی، فرو رفتگی و

لچک برای بررسی و ارزیابی پ ñRoad Event Manageròاز برنامه  همچنان واستفاده برد سرک ها 

 سرک ها بهره برد.ها و خرابی های ثابت ر

 x.2می باشد و شامل سری  1.7از سری  ñclassicòاین دفترچه راهنما مختص برنامه کلاسیک 

Pro  .نوع مختلف ارایه گردیده است.  40کلاسیک به  اپلیکشنتا حال  2011از سال نمیگردد 

-̸ ϤϝКыАϜ ͻϼмϐ ЙгϮ 

اندروید و یا  4.4را روی گوشی اندرویدی خویش نصب نمایید. ) نسخهء در شروع باید اپلیکشن 

 بالا تر(

و  نموده است،گوشی شما را ثبت  IMEIرودروید شماره مخصوص  خود را مطمین سازید ازینکه

درج گردیده و نوع  Settings > User Equipment IDهمچنان ایمیل آدرس شما بایست در قسمت 

 ñVehicle Typeòو نوع درست موتر در قسمت  ñAndroid Deviceòدرست گوشی در قسمت 

 انتخاب گردد. 

نگهدارنده گوشی را بالای سویچبورد، روبروی شیشه پیش روی موتر  ¶

 .نصب کیندمحکم 

 

 محکم و ثابت نصب گردد.خوب نگهدارنده گوشی باید  ¶

 گوشی را روی نگهدارنده تا حد امکان  راست و بدون میل نصب کنید. ¶

از راه اکثراً بهتر است تا گوشی به صورت افقی نصب گردد، چون عکاسی 

 درین حالت بهتر انجام میشود. 

راه در کمره به  نگهدارنده گوشی را طوری عیار و جابجا کنید که تصویر   ¶

 صورت عالی و بدون مانع ظاهر گردد.
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را OK (2) دکمه( باز کنید و 1آن )( Icon)را با کلیک کردن روی آیکن  Roadroid  شنیکاپلحال 

را فشار دهید.   ñFittingò(. دکمهء زرد رنگ 3فشار دهید )

 

 

  

 

ترفند: شما همیشه می توانید با  ¶

گوشی خویش به  Backفشار دادن دکمه 

 عقب بر گردید.

 

 

را فشار دهید  Start/stop samplingگزینه 
تا جمع آوری اطلاعات و سروی آغاز گردد. ) 
دکمه از رنگ خاکستری به سرخ تغیر می 

 کند.(

¶  

اندازگیری  یا سروی فقط زمان آغاز  ¶

 GPSمیگردد که سیگنال جی پی اس 

فعال و در دسترس باشد. تقربیا  گوشی

برای یک دقیقه منتظر بمانید تا سیگنال 

GPS .دریافت گردد 

 

کوشش کنید تا اندازه  3بعد از مرحله 
 چرخشرا تا حد امکان با  Zو   X, Yهای 

نگهدارنده گوشی و گوشی نزدیک به 
به رنگ سبز در  OKصفر گردانید. گزینهء 

 های خواهد آمد زمان که شما به اندازه
 مطلوب برسید. 
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 کیلومتر/ساعت جمع آوری میگردد.  100 – 20بین سرعت  IRIارقام تخمینی  ¶

تعین و تغیر داد و لزوماً می بایست  Settingsدر گزینهء را میتوان  IRIارقام محاسبه شده  ¶

 کیلومتر/ساعت جمع آوری گردد.  90الی  60بین سرعت ثابت 

را برای توقف اندازگیری فشار دهید. برای پیگیری فایل های  Start/Stop samplingدکمهء  ¶

لازم است تا هر قطعه از راهء سروی شده را  ،که از جریان سروی ثبت میگردندخویش 

 نامگذاری نمایید. 

برای جمع آوری اطلاعات سروی، برای خویش برنامهء درستی را مرتب نمایید. از دکمهء  ¶

start/stop  استفاده نمایید.  راهء تحت سروی منطقیو در مقاطع درست 

شما هم چنان می توانید طول فاصله عکاسی خودکار را تنظیم  Settingsاز قسمت  ¶

 نمایید. 

با  www.mapillary.comعکس های گرفته شده را می توانید به صورت خودکار در وبسایت  ¶

به اشتراک بگذارید. البته مهم است که از جابجای  Settingsدر  تیک مارک گزنیه مربوطه

 با دید وسیع و درست از راه خود را مطمین بسازید. لینز کامره 

برای خارج شدن از برنامه کافیست روی دکمه مینوی گوشی خویش کلیک کنید و یا هم با  ¶

 .Backدوبار فشار دادن دکمهء 

-̹ ϠнЯ͟ϐ ϝӷ ͻϼϜϻ͵ϼϝUpload/  ̴ϤϝКыАϜ  :ͻмϽЂ 

انترنت ثابت و  هتصال باروی سرور شرکت رودروید شما نیاز آپلود اطلاعات جمع آوری شده برای 

 wifiد. برای اتصال با نیبرای آپلود عکس ها استفاده ک wifiکارا را دارید. توصیه میگردد تا از انترنت 

 روش معمول سیستم اندروید را دنبال کنید. 

اگر صفحات انترنتی را با مرورگر کوشی تان می توانید مشاهده کنید، پس شما موفقانه به انترنت 

وصل شده اید در غیر آن گوشی شما به انترنت وصل نبوده و نمیتوانید اطلاعات جمع آوری شده 

 را آپلود کنید. 

( گزینه 2است بالا( را فشار دهید )در قسمت ر Upload( دکمهء 1زمان که به انترنت وصل گردید: 

Upload  گزینهء 3را انتخاب و بعد )Data  را برای آپلود اطلاعات جمع آوری شده از سروی و گزینهء

Media  .را برای آپلود عکس ها انتخاب نمایید 

 

http://www.mapillary.com/
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ه گوشی را فشار دهید یک فایل جداگانه از سروی در حافظ Start/stopهر یک بار که شما دکمهء 

 2MBو حجم تصاویر الی  300kbهر فایل اطلاعات سروی حد اکثر  یحجم تقریبذخیره می گردد. 

 بوده می تواند. 

هرگاه که پروسه آپلود آغاز گردد، تا ختم ادامه میداشته باشد، لطفاً درین جریان منتظر بمانید. 

ی که در قسمت چپ بالا Notificationجریان آپلود فایل های خویش را میتوانید همچنان از قسمت 

صفحه نمایش گوشی نمایان میگردد، مشاهده نمایید. فایل های کوچک در ثانیه ها ولی فایل 

تا مرحله آپلود  میگرددهای بزرگ با انترنت کم سرعت ممکن تا ساعت ها طول بکشد. بعضاً لازم 

 را از سر آغاز نمایید. 

در اخیر بعدا از ختم موفقانه پروسه آپلود پیام تاییدی و در صورت بروز کدام مشکل پیام خطا نمایان 

 میگردد. 

 : Dataنکته! بعد از انتخاب گزینه آپلود 

درآمده و به پوشه  zipبه صورت فایل   roadroid/classic/dataفایل های پوشه)فولدر(  .1

roadroid/classic  .منتقل می گردد 

 عملیات انتقال یا آپلود فایل ها آغاز میکردد و در اخیر... .2

انتقال  roadroid/classic/backبه پوشه  zipاگر عملیات آپلود موفق باشد، فایل های  .3

 میابند. 

این مراحل برای هر فایل تکرار میگردد. تمام فایل های حاوی اطلاعات سروی شما تا زمانکه 

قرار خواهند داشت. همچنان اگر هیچ کوششی  roadroid/classicموفقانه آپلود نگردند در پوشه 

موقیعت خواهند  roadroid/classic/dataبرای آپلود فایل ها انجام نداده اید، پس فایل ها در پوشه 

 داشت. 

( میباشند که بعد از آپلود Encryptedفایل های ذخیره شده روی گوشی شما رمزگذاری شده )

ش Decryptedروی سرور رمزگشایی ) ( میگردند. بناً از موجودیت حافظه کافی در گوشی خوی

( استفاده می Auto Photoاطمینان داشته باشید، خصوصاً زمانکه از گزینه عکاسی خودکار )

هره بعکس ها همچنان می توانید با اتصال گوشی با کامپیوتر توسط کیبل  دریافتنمایید. برای 

 ببرید. 

 ̺ï мϐ ЙгϮ ϤϝКыАϜ иϹкϝЇвϹӷмϼϸмϼ ϥͭϽІ Ϟм ϤϝвϹ϶ ͻмϼ иϹІ ͻϼ 

عد از ختم موفقانه پروسه آپلود، در ظرف یک ساعت اطلاعات شما آماده سرویس در وبسایت ب

 آپلود کردهء  شوید و برای مشاهده اطلاعات www.roadroid.comرودروید می باشد. وارد وبسایت 

( دارید. در صورت وجود Password( و رمز عبور )User Log-inخویش ضرورت به حساب کاربری )

شبکه راه، خطوط رنگی از سرک های سروی شدهء شما به روی نقشه ترسیم میگردد. اگر 

 را چک نمایید.  GPS-Points (5)خطوط رنگی نمایان نگردد، پس ضرورت است تا گزینه 

http://www.roadroid.com/
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مشخص مورد  محدوده زمانیبرای نمایش و محاسبه اطلاعات در یک  Time Filter (3)فلتر زمان 

و استفاده قرار می گیرد. هم چنان می توانید ازین گزینه برای نمایش تغیرات در طول زمان 

 ( استفاده نمایید. Report Functionاستخراج احصاییه توسط )

مسیر دلخواه به  حرکت داده و ( می توانید به آسانی نقشه را4با کلیک و نگهداشتن ماوس )

است که توسط آن می  (Polygon) ضلعیچند گر به ترسیمبکشید. همچنان ماوس شما مجهز 

را مورد بررسی  قسمتمشخص و دلخواه خود چند ضلعی ترسیم نموده و آن  قسمتتوانید از یک 

پاک نمایید )به  چند ضلعی ترسیم شده را می توانید با دبل کلیک بروی آنو محاسبه قرار دهید. 

را برای محاسبه و ارزیابی کلیک نمایید که با آن درجه  Calcرنگ نارنجی تغیر میکند(. گزینهء 

 را بدست خواهید آورد.  IRIشاخص اوسط سنجش ضعیف و  –نوع خوب  4سرک از کیفیت 

( Google Streets( نقشه: در حالت عادی نقشه راه های گوگل )Backgroundپس زمینه ) ¶

نیز  Google Satelliteس زمینه فعال می باشد که در صورت تمایل می توانید آنرا به در پ

 تبدیل نمایید. 

تعداد نقاط که در یک زمان نمایش داده می شوند، محدود هستند. )برای عملکرد بهتر  ¶

 سرور(.

در هر یک از مرحله  eIRI( می کنید، نقطه های ZOOMزمان که نقشه را برزگنمایی ) ¶

 بزرگنمایی نمایان میگردند. 

اگر تصاویر را آپلود کرده باشید، حال این تصاویر روی نقشه در وبسایت رودروید به صورت  ¶

( های سیاه رنگ ظاهر میگردند که با کلیک به روی آن می توانید آنرا باز و Iconآیکن )

 مشاهده نمایید. 
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 ̻ï  ͻϝк ЭӷϝТ ϸнЯжмϜϸϟϦϽв иϹІ Ϟм ϾϜ 
کیلومتر/ساعت ذخیره میگردد. نقاط که از  100الی  20اطلاعات در گوشی در هر یک ثانیه بین سرعت 

متفاوت می باشند.  اطفاصله میان این نق ،اطلاعات سروی روی نقشه ظاهر میگردند، نظر به سرعت موتر

متوسط شما نیاز به اطلاعات  HDM-4برای تهیه گزارش برای ارزیابی یک سرک و یا برای انتقال اطلاعات به 

  مقاطعشما می توانید اطلاعات حمع آوری شده را در  (Import history)با حد فواصل ثابت دارید. از طریق 

 داونلود کنید.  txtمتری به صورت فایل  100

 

شده )پردازش شده( در مرتب : اطلاعات ϥЂϜϼیک ردیف در ثانیه.  ،: اطلاعات خام و رمزگذاری شدهͧ͞

 متر.  100مقطع هر یک 
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شده و پس از وارد کردن  www.roadroid.comوارد وبسایت 

 Import History (1)اسم کاربری و پاسورد خویش بالای گزینهء 
کلیک نمایید. حال شما باید یک لیست از اطلاعات و فایل های 

 آپلود کردهء خویش را مشاهده نمایید. 
 

کلیک کنید تا تشریحات فایل ها نظیر اسم  Details(2)بالای 
فایل، مدت زمان ثبت و غیره را مشاهده فرمایید. اینجاست که 

آشکار میگردد. با اهمیت نام گذاری فایل ها در جریان سروی 
توجه به زمان شروع  سروی و دیگر جزییات می توانید موفعیت 

فایل ها متشکل  گذاریاممورد نظر خویش از سروی را دریابید. ن
 گوشی شما می باشد.  IMEIاز زمان ثبت و شماره 

سهولت های دیگری نیز وجود دارد که می توانید موقعیت ها را 
zoom  (3)کنید تولیدیا بزرگنمایی کنید و فایل های مرتب شده .

متری خلق نموده و آنرا  100این عمل فایل ها با مقطع های 
اکسل انتقال  برنامهنمود تا در   openو یا هم  saveمی توان 

 داد. )فصل بعدی(
 

محاسبات را همچنان می توان به صورت فایل های شکلی 
ذخیره نمود که از آنها می توانید برای ساختن یک پایگاه 

(Database ) سرک استفاده نمود. و در اخیر اینکه می توانید
و  بتنیز ث KMLحتی اطلاعات سروی خویش را به صورت فایل 

 صادر نمایید. 
 

نکته مهم اینکه همیشه با یک برنامه ریزی درست به جمع آوری اطلاعات و سروی آغاز کنید. و از دکمهء 

Start/Stop  در مقاطع منطقی و مناسب استفاده نمایید. در غیر آن ترتیب چارت های موجه و درست کاری

 اهد گردید.ساده تر خو GISای مشکلی خواهد بود. همچنان ویرایش فایل ها در برنامه ه

 ̼- ) ЬмϹϮ/Ϥϼϝͧ йулϦChartsиϹІ ЄϾϜϸϽ͟ ͻϝк ЭӷϝТ ϾϜ ( 
ل آن را کاپی کرده و در برنامه اکساز سروی خویش آنرا باز نمایید و تمام محتویات  txtتهیه فایل  از بعد

Paste  .که آموزش اکسل داد، ولی با آنهم به گونه یک  ممکن نیستاگرچه درین دفترچه راهنمایی نمایید

نکته موثر می توان یاد آور شد که هر ستون را با نام اصلی منطقهء سروی شده و یا هم زمان سروی 

 نامگذاری کنید. در فایل مرتب شده که از وب داونلود کرده اید ستون های ذیل موچود می باشند. 

DateTime, Latitude, Longitude, Distance (m), Speed (km/h), Altitude (m), eIRI and cIRI 

 cIRIو  eIRIتاریخ و زمان، عرض البلد، طول البلد، فاصله )به متر( سرعت )کیلومتر/ساعت(، ارتفاع )متر( 

eIRI د. شایک رقم تخمینی و ثابت می بcIRI  محاسبه شده و تنظیم پذیر در اپلیکشن می باشد. ارقام

 برای معلومات بیشتر به دفتر رهنما مراجعه گردد. 

 بعد از آوردن اطلاعات در برنامه اکسل شما می توانید به ساختن چارت/جدول ها آغاز کنید.

http://www.roadroid.com/


 
 

 ویراهنمایی های اساسی برای سرکسازان حرف
___ 
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ور مروج متر می باشد. به ط 100اطلاعات مرتب شده که از وبسایت داونلود کرده اید  Lengthطول/ 

Length طول را در بخش/HDM   قرار دهید. سرعت و پروفایل عمودی برای یک انجنیر سرکسازی برای

 دریافت یک دید کلی امر مهمی می باشد. اطلاعات سروی را میتوانید با تصایر یک جا مشاهده نمایید. 

  



 
 

 ویراهنمایی های اساسی برای سرکسازان حرف
___ 

~ 11 ~ 
 

-̽  ͞уІ м ͼжϝͮв ͻϝк ЭӷϝТ ϼмϹЊ м ϥ϶ϝЂSpatial Data Exports 
 

 

در تصاویر بالا نشانی گردیده شما می توانید دو نوع فایل را با فارمت های ذیل صادر/داونلود قسمت که از 

 نمایید. 

- Shape files (https://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile ) or  

- KML (https://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language ) 

 حاوی اطلاعات KML( و Extension/ .shpشیپ فایل تنها حاوی اطلاعات هندسی می باشد. )با پسنوند

 نا همواری، سرعت و دیگر موارد.  چون

 کار روی این نوع فاایل ها مراجعه کنید.  طرزخویش برای معلومات در رابطه به  GISلطفاً به منابع 

رودروید همچنان می تواند راپور ها، فایل ها و اطلاعات دلخواه از تمام زمان سروی و واحد های سروی 

 دلخواه را به شما داونلود بدهد. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile
https://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language

